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 تحذيرات السلامة العامة لأداة الطاقة

 

  )لجميع ادوات الطاقة(

كل التعليمات المسجلة التالية ضمن قد يؤدي عدم اتباع  تحذير! قراءة وفهم كل التعليمات. 

 . القائمة الى الصدمة الكهربائية، والحرائق و / أو إصابات شخصية خطيرة

 

 بلي.     احتفاظ بكل التحذيرات والتعليمات للمرجع المستق

   يشير المصطلح "أداة الطاقة" في التحذيرات إلى أداة الطاقة التي تعمل بالتيار الكهربائي )الاسلك    

 .المستخدم( أوأداة الطاقة التي تعمل بالبطارية )دون استخدام السلك(   

 

 سلامة مكان العمل

 .داكنة تسبب الحوادثالمناطق المشوشة أو الالاحتفاظ بمنطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا.  .1

لا تقم بتشغيل أدوات الطاقة في الأجواء المتفجرة، مثل وجود السوائل القابلة للاشتعال أو  .2

 أدوات كهربائية تخلق الشرارات التي قد تشعل الغبار أو الأبخرة.. الغازات أو الغبار

يؤدي إلى فقدان  الانحرافات يمكن أن. إبقاء الأطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة الطاقة .3

 السيطرة.

 

 السلامة الكهربائية

يجب قوابس اداة الطاقة على تطابق مأخذ التيار الكهربائي. لا تعدل القابس ابدا على كل حال. لا  .4

) المؤرضة(. القوابس  بموصول بالأرضتستخدم اي قابس مهايئ مع ادوات الطاقة 

 .من خطر حدوث صدمة كهربائية سيقلل مأخذ التيار الكهربائي المتطابقة. غيرالمعدّلة

تجنب تلامس جسديا مع السطحات  المؤرضة  أو بموصول بالأرض مثلا مثل الأنابيب،  .5

هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك هو . المشعات، النطاقات والثلاجات

 المؤرض أو بموصول بالأرض

. يزيد الماء الذي يدخل في اداة الطاقة ةالممطر لا تعرض ادوات الطاقة في الحالات البللة أو .6

 خطر حدوث صدمة كهربائية.

. لا تستخدم السلك أبدا لحمل أوسحب أوفصل أداة الطاقة. إبقاء السلك بعيدا عن السلك لا تسيئ .7

تؤدي اسلاك المتضررة أوالمتشابكة إلى زيادة . الحرارة، النفط، حواف حادة أو أجزاء متحركة

 .ةحدوث صدمة كهربائي خطر

عند تشغيل أداة طاقة في الهواء الطلق، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام في الهواء  .8

. يقلل استخدام السلك المناسب للاستخدام في الهواء الطلق من خطر حدوث صدمة الطلق
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 كهربائية.

إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمر لا مفر منه، استخدم الإمداد المحمي للجهاز الحالي  .9

 يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية. RCD استخدام . (RCDلمتبقي المتبقي )ا

(" قد يستبدل بمصطلح "قاطع الدائرة RCDملاحظة: يمكن المصطلح "الجهاز الحالي المتبقي )

 (".  ELCB(" أو "قاطع دائرة تسرب الأرض )GFCIالعطل الأرضي )

 السلامة الشخصية

ه واستخدام الحس السليم عند تشغيل أداة الطاقة. لا ابق في حالة تأهب، وشاهد ما تقوم ب .10

لحظة من عدم . تستخدم أداة الطاقة أثناء تعبك أوتحت تأثير المخدرات أوالكحول أو الدواء

 الانتباه أثناء تشغيل أدوات الطاقة قد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.

دات الحماية مثل قناع الغبار، مع. استخدام معدات الوقاية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين .11

وأحذية السلامة عدم الانزلاق، والقبعة الصلبة، أو حماية السمع المستخدمة في الظروف 

 المناسبة سوف يقلل من الإصابات الشخصية

منع بدء غير مقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر  .12

. تحمل أدوات الطاقة بإصبعك على و التقاط الأداة أو حملهاالطاقة و / أو مجموعة البطارية، أ

 مفتاح أو تنشيط أدوات الطاقة التي لديها مفتاح يسبب الحوادث.

 

قد يؤدي مفتاح الربط أو مفتاح اليسار . ازال أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة .13

  المرفق بالجزء الدوار لأداة الطاقة إلى حدوث إصابة شخصية

وهذا يتيح أفضل السيطرة على . لا تفرط. احتفاظ بالأساس السليم والتوازن في جميع الأوقات .14

 الطاقة في حالات غير متوقعة. أداة

لباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أومجوهرات. احتفاظ بشعرك وملابسك  .15

عر الطويل الملابس فضفاضة، والمجوهرات أو الش. وقفازاتك بعيدا عن الأجزاء المتحركة

 يمكن أن تشتعل في أجزاء متحركة.

إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج الغبار ووسيلات التجميع، تأکد من توصيلها  .16

 .استخدام جمع الغبار يمكن أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالغبار. واستخدامها بشکل صحيح

 

 استخدام أداة الطاقة والعناية بها

أداة الطاقة . الطاقة. استخدام أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بكلا تدفع بقوة أداة  .17

 الصحيحة سوف    تفعل هذه المهمة بشكل أفضل وأكثر أمنا في المعدل الذي تم تصميمه.

أي أداة الطاقة التي لا يمكن السيطرة . لا تستخدم الأداة إذا لم يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها .18

 ر خطير ويجب إصلاحه.عليها مع المفتاح هو أم
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افصل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية من أداة الطاقة قبل إجراء أي تعديلات  .19

وتقلل هذه تدابير السلامة الوقائية من خطر بدء . أوتغيير الملحقات أو تخزين أدوات الطاقة

 تشغيل أداة الطاقة بطريق الخطأ.

عن متناول الاطفال ولا تسمح لألشخاص غير المألوفين  قم بتخزين أدوات الطاقة الخاملة بعيدا .20

أدوات الطاقة هي خطيرة في أيدي . بأداة الطاقة أو هذه التعليمات بتشغيل أداة الطاقة

 .المستخدمين غير المدربين

الحفاظ على أدوات الطاقة. تحقق من عدم توافق أو ربط الأجزاء المتحركة وكسر الأجزاء  .21

إذا تضررت، لديها أداة الطاقة تمت إصلاحها . ر على تشغيل أداة الطاقةوأية حالة أخرى قد تؤث

 قبل الاستخدام. وتسبب العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة أدوات الطاقة.

إن أدوات القطع التي يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح مع  احتفاظ أدوات للقطع حادة ونظيفة. .22

 .سهل التحكم فيهاحواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للربط وت

مع الأخذ بعين ، استخدام أداة الطاقة والملحقات وريشة أداة... الخ وفقا لهذه التعليمات .23

. وقد يؤدي استخدام أداة التشغيلات المختلفة الاعتبار ظروف العمل والعمل الذي يتعين القيام به

 .إلى وضع خطير عن تلك المقصودة

 

 الخدمة

ن قبل شخص إصلاح المؤهلين باستخدام قطع الغيار متطابقة لديك أداة الطاقة الخاصة بك م .24

 وهذا يضمن الحفاظ على سلامة أداة الطاقة.. فقط

 

 الفولتية  تحذير

 قبل توصيل الجهاز بمصدر طاقة )وعاء، مأخذ التيارة الكهربائي، وما إلى ذلك(، تأكد من أن الفولتية

مصدر الطاقة مع الفولتية أكبر من ذلك المحدد الموردة هو نفسه الذي تم تحديده على لوحة الجهاز. 

للجهاز يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة للمستخدم، فضلا عن الأضرار للجهاز. إذا كنت في شك، لا 

 سد في الجهاز. باستخدام مصدر الطاقة مع  الفولتية أقل من تصنيف لوحة  هو ضار للمحرك.
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 مواصفات

 W 2000 مدخل الطاقة المقدرة 

الحرارةدرجة   

 ℃ 480-50 منخفض

 ℃ 600-50 عالي

 جريان الهواء

درجة الحرارة  

 المتخفضة
210-250 L/min 

 L/min 380-340 درجة الحرارة  العالية

 kg 0.8 وزن صافي

 .بسبب استمرار برنامج البحث والتطوير، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إشعار مسبق※

 

 

 الاستخدام المقصود

تسخين الطلاء أوالطلاء لسهولة إزالتها من سطح المعدن أوالخشب. يجب الحرص على عدم  .1

 ارتفاع درجة حرارة المعدن أو إشعال الخشب.

ارتداء قناع تنفس الغبار والحفاظ على منطقة العمل تهوية جيدة كما يمكن أن تنتج الغاز 

 الضارة أثناء التشغيل.

 ناء استخدام أرق، زيت الصنوبر أومزيل الطلاء.لا تقم بتشغيل هذه الأداة أثالحذر!

 إزالة المادة الملساء أوالديكور. .2

أو المسمار المعدني، والتي لا مصنوعة من  إزالة الصدأ أو  الجوز المشدود بصورة مبالغ .3

 البلاستيك أوالألياف.

 تجميد قفل الباب المجمد والأنابيب )ليس بلاستكيا(. لا  .4

 التعبئة والأنابيب العازلة. فيلم PVCالحرارة يتقلص من  .5

 يتقلص من البولي ايثيلين أوما يعادلها لمقطع من القطع المعدنية. .6

 تليين الحام. .7

 تجفيف الخشب قبل تجميع أوالمعالجة. .8
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  قواعد السلامة الاضافية 

 !الحذر! قد يسبب الحريق ارتفاعا اذا لم يتم استخدام الأداة بعناية

 عند العمل بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. تطبيق الاداة بالعناية الخاصة .1

 لا تطبقها في نفس مكان في وقت طويل. .2

 لا تستخدم عند وجود الهواء متفجر. .3

 يمكن إجراء الحرارة للمواد القابلة للاحتراق التي هو بعيدة عن الأنظار.  .4

تماما قبل بعد استخدام  الأداة، ضع أداة الطاقة أسفل بطريقة آمنة والسماح لها لتبريد  .5

 التعبئة بعيدا.

 لا تترك لا أداة التشغيل بدون مراقبة. .6

 دائما تأكد من ايقاف المفتاح قبل توصيل الأداة. .7

 دائما اتبع الفولطية الحددة على لوحة الأداة لاختيار إمدادات الطاقة قبل توصيلها. .8

 ارتد دائما نظارات السلامة والقفازات الواقية لتجنب الإصابات الشخصية. .9

 بقاء منطقة العمل جيدة التهويةإ .10

 يجب أن لا تكون هذه الأداة رطبة ويجب أيضا أن لا تعمل في محيطات رطبة. .11

قبل اي طريقة استخدام هذه الأداة , فحص السلك والقابس. اذا لم  يكتشف الضرر لا  .12

 تستخدم الأداة.

 لا تحمل أو تعلق الأداة  بالسلك.  .13

تشغيل, لا تلمس السلك ولكن نسحب فورا قابس اذا كان السلك معطلا أو مقطع عند ال .14

 الأداة. لا تستخدم  الأداة مع السلك المضرر.

 قم دائما بتوصيل السلك بالجزء الخلفي بعيدا عن الأداة. .15

عند ايقاف العمل وعندما لا تستخدم الأداة أو لا تشغلها ) مثلا الاصلاحات و التنظيف  .16

 والتعديل( اسحب قابس الأداة.

 ر الهواء الى الأشخاص أو الحيوانات.لا تدير تيا .17

 لا تستخدم هذه الأداة كمجفف الشعر. .18

تأثير تدفئة قوية ) مثلا نتيجة التدبير دون اهتمام( من هذه الأداة يزيد من خطر الحريق  .19

 والانفجار.

عندما تعمل مع البلاستك أوالدهانات، والرنيش وتامواد المماثلة، يمكن أن تحدث الغازات  .20

 حتراق والسامة. لا تعمل في محيط الغازات أو المواد القابلة للاحتراق بسهولة.القابلة للا

 امسك هذه الأداة بحزم في الوقت الذي تستخدم الأداة في المواقع العالية. .21

 خطر حرق! لا تلمس فوهة ساخنة. .22

 لا تحجب الفوهة أو تغطيها. .23
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سافة بين الفوهة وجزء لا تحمل فوهة قريبة جدا من الشغل لتكون ساخنة. )حافظ على الم .24

مم(. قد يؤدي التقييد الناتج في تدفق الهواء إلى ارتفاع درجة حرارة  16الشغل لا يقل عن 

 الأداة.

 لا تسمح الأطفال باستخدام هذه الأداة. .25

 الحفاظ على هذه التعليمات.

تسبب في سوء استخدام أو عدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد ي !تحذير

 إصابة شخصية خطيرة.

 

 

عام وصف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلك .4 فوهة .1

 زر الضبط .5 الغطاء الواقي .2

 جسم .6 مفتاح انتقاء .3
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 التعليمات للتشغيل

 اجراء المفتاح

 الحذر:

  قبل توصيل الأداة، تحقق دائما للتأكد من

 أن المفتاح يعمل بشكل صحيح.

نين من خطوات يمكن تعيين المفتاح إلى اث

المنفاخ. ويمكن اختيار مجموعات مناسبة 

 .لتدفق الهواء ودرجة الحرارة وفقا للتطبيقات

لبدء الأداة والعمل في تدفق الهواء أقل، حرك 

مرتفع" للعمل في تدفق الهواء -منخفض"؛ و حرك المفتاح إلى وضع "هاي-المفتاح إلى موقف "لو

 (Fig. 2) العالي

 المغلق".–ة حرك المفتاح الى الموقف "اوف لايقاف الأداة, ببساط

 

 ضبط درجة الحرارة

يمكن تعديل درجة حرارة العمل عن طريق 

 تحويل مقبض التحكم أثناء التشغيل.

لضبط درجة الحرارة، وجه لمقبض ضبط بعد 

التحول على الأداة. أدر مقبض الضبط في 

اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة 

ب الساعة لتقليل درجة وعكس اتجاه عقار

 (Fig. 3) .الحرارة

 

 مفتاح انتقاء

 مقبض التحكم

 مفتاح انتقاء
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 تشغيل الأداة

 وضع  الأداة 

  الحذر:

  كن حذرا بشكل خاص عند العمل مع

الأداة العمودي! هناك خطر حرق على 

 الفوهة الساخنة وتيار الهواء الساخن

افتاح الأداة وانتظر دقيقة حتى ان تصل 

 الحرارة الى الحرارة المطلوبة قبل تشغيلها.

يد أداة ساخنة أو أن يكون كلتا اليدين لتبر

بحرية للعمل، يمكن وضع الأداة أسفل في 

 وضع عمودي على سطح السكن الخلفي.

(Fig. 4) 

 الطلاء /ازالة لصقات التليين 

 الحذر:

  إبقاء منطقة العمل جيدة التهوية عند

العمل في الداخل. قد تنتج الغازات السامة 

 ي.الضارة عند تسخين الطلاء الرصاص

  تأكد أن المواد من السطح لتكون ساخنة

 غير قابلة للاشتعال.

ضع على فوهة واسعة. قم بتشغيل الأداة 

درجة الحرارة بشكل مناسب. نقطة فوهة على سطح الطلاء لإزالتها وتليين الطلاء باستخدام  افتحو

 (Fig. 5) الهواء الساخن وإزالة بالتساوي باستخدام سكين عريضة للخلط.

ين الطلاء لفترة طويلة جدا لأن هذا ا تسخل

سوف يحرق الطلاء، مما يجعل من الصعب 

إزالة. يجب أن تبقى سكين عريضة للخلط 

 .حادة ونظيفة

العديد من المواد اللاصقة )على سبيل المثال 

ملصقات( تصبح أكثر ليونة عند تسخينها مما 

يسمح بفصل السندات اللاصقة أو اللاصقة 

 .الزائدة لإزالة

 فوهة واسعة
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 يل الأنابيب البلاستيكيةتشك  

لتجنب انسداد الأنابيب، وملء الأنابيب مع الرمال وختم على طرفي. .ضع الأداة في وضع مستقيم

 (Fig. 6) .تسخين الأنابيب بالتساوي عن طريق تحريكها من جانب إلى آخر

 تقلص التجهيزات 

 ل المثال، مقبض السلك.ضع على فوهة الحد. حدد قطر أنابيب تقلص الحرارة وفقا لشغل، على سبي

 (Fig. 7) .تسخين جلبة التقلص بالتساوي

 ازالة الطلاء من إطارات النوافذ 

 الحذر:

 !خطر كسر الزجاج 

 .لا تقم بتوجيه تيار الهواء الساخن على إطارات نافذة أوعلى سطح آخر من الزجاج 

 فوهة حماية الزجاج )ملحق اختياري، يباع بشكل منفصل(. استخدام

قبالة باستخدام  ونحىسكين عريضة للخلط  باستخدامسطح الملفوفة، يمكن إزالة الطلاء على الأ

 (Fig. 8) ..الناعمةفرشاة الأسلاك 

 

 فوهة حماية الزجاج
 فوهة التخفيض

 أنابيب تقلص الحرارة
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 درجة الحرارة المطبقة موصى به

LOW   122-300 ℉                  اذابة تجميد الأنابيب المجمدة 

          (50-150 ℃) 

 

شكل الأنابيب البلاستيكية أو تليين الطلاء                       ℉ 400-450             

          (205-230 ℃) 

 

لصقات التلبيين                 ℉ 450-550            

          (205-290 ℃)  

 

          800-850 ℉                . لحم التلبيين   

          (425-455 ℃) 

 

 .تخفيف الترباس الصدئة                ℉ 900-950          

          (480-510 ℃)  

 

HIGH  1000-1022 ℉                 ازالة الطلاء 

          (520-550 ℃)  

 

 يصبح الكوك                   ℉ 1022          

          (550 ℃) 

 

 

 الصيانة والتنظيف

 اقةقبل أي عمل على الأداة نفسها، اسحب قابس الط ▪

 لعمل آمن وفعال، حافظ دائما على نظافة الجهاز وفتحات التهوية. ▪

 

 يجب استبدال السلك التالف بسلك خاص تم شراؤه من مركز خدمة معتمد.※

للحفاظ على سلامة المنتج وموثوقية، والإصلاحات، وأية صيانة أو تعديل أخرى ينبغي أن   ※

 .لغيار الأصليةيؤديها المراكز المفوضة، ودائما باستخدام قطع ا
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 شرح العرض العام

 مسمار عموم رئيس التنصت 22 الغطاء الواقي 1

 تحرير الكبل من الضغوط 23 حلقة الاحتفاظ 2

 مسمار عموم رئيس التنصت 24 أنابيب الهواء الدافئ 3

 لوحة  25 جمعية السلك التدفئة 4

 مسمار عموم رئيس التنصت 26 ورقة عازلة 5

 مقيض نصف يسار  27 لوحة الدليل 6

 غطاء الذراع المطاطي 28 مسمار ملولب مشقوق الرأس 7

 فوهة حماية الزجاج 1 ملحقة الغطاء الخلفي 8

 فوهة التخفيض 2 ملحقة سلك 9

   اسكان المحرك نصف يمين 10

   حرس السلك 11

   كتلة طرفية 12

   لوحة الحاسوب الشخصي 13

   المحرك 14

ئيس التنصتمسمار عموم ر 15    

   عربون المحرك 16

   مروحة 17

   مسمار عموم رئيس التنصت 18

   مسمار عموم رئيس التنصت 19

   قطعة منزلقة 20

   المفتاح 21
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